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1 Genel Bilgi

1 Genel Bilgi

Dikkat — Patlama Tehlikesi!

Tehlikeli madde tasiyan araglarda ve/veya patlama
riski olan alanlarda, DLKPro’yu kullanirken asagidaki
glivenlik kurallarina dikkatinizi cekeriz:

Tehlikeli maddelerin yiiklenmesinde ve
bosaltiimasinda yiikleme aygitinin ara birim kapagi
kapali olmalidir. Baska bir deyisle, dijital takograf ile
herhangi bir baglanti olmamali ve veri transferi asla
yapilmamalidir.

Dikkat: DLKPro’nun zarar gérmesini énlemek igin

asagidaki hususlara dikkat ediniz:

» Sivri uglu yada delici objeler kullanmayiniz, érnek
olarak tiikenmez kalem ile dokunmatik ekrana
miidahale etmeyiniz.

* Kart haznesine sadece gecerli kartlar takiniz.
Kabartma baskili yada metalik kartlar, cipli kart
okuyucu haznesine zarar verebilir.

Not: DLKPro’nun 4 modeli vardir:
* DLKPro Download Key,

* DLKPro TIS-Compact,

* DLKPro Inspection Key ve

* DLKPro TIS-Compact (EE).

Mevzuat ve Direktifler

Not: Veriler, 561/2006 no’lu Mevzuat kapsaminda
degerlendirilecektir. Dijital Takograf kontroliine iliskin
23 Ocak tarihli En lyi Uygulama Rehberi konulu
Avrupa Komisyonu Tavsiye Kararlari (2009/60/EC) ve
30 Ocak 2009 tarihli 2009/5/EC Direktifi temel
alinacaktir; bakiniz sayfa 44.
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Legal veri yikleme talimatlan

Not: Dijital takograf ve sdiriicii karti verileri diizenli
olarak yiiklenmelidir.

Yiikleme araliklari ve yliklenmesi gereken veri 6begi
konusunda liitfen llkenizde uygulanan mevzuatlara
bakiniz.

Argivleme Talimatlari

Not: Yiiklenen dosyalari, adli olarak belirlenen stire
boyunca saklayiniz.

Ulkenizde uygulanan siiriicii karti dosyalari ve
yiginsal bellek (takograf hafizasi) arsivi konulu
mevzuata bakiniz.

Veri Transferi

Dikkat: DLKPro, veri transferi sirasinda bilgisayardan
cikartiimamali ve ylikleme sirasinda bilgisayar ile
bagdlantisi kesilmemelidir.

Her zaman veri transferinin bitmesini bekleyiniz.

Not: Dijital takograftan veri transferi yapilirken yada
kart yiiklenirken DLKPro’nun USB girisini
kullanmayin. Aksi takdirde veri yiikleme stireci
tamamlanamaz.

Not: Arac kullanim halindeyken DLKPro’nun takili
olmadigindan emin olun. Aksi takdirde dijital takograf
gostergesi sinirli bir gériintii verecektir.

DLKPro ve dijital takograf ylikleme aygiti, ¢arpisma
aninda yada kaza durumunda hasar gérebilir.



1 Genel Bilgi

Veri Koruma

Veri Koruma Yasasi, sahsi bilgilerin sahtecilik
amaciyla 3. kisiler tarafindan kullaniminin
engellenmesini 6ngoriir. Veri Koruma Yasasi’'na karsi
yapilan ihlallere karsi dava agilacaktir.

Not: Kisisel bilgilerinizi korumak igin asagidaki

glivenlik énlemlerine dikkat ediniz:

» DLKPro’ya kaydedilen dosyalari 3. kisilerden
korumak igin gifre kullaniniz.

» Sifrenizi bagkalariyla paylasmayiniz.

» Diizenli olarak sifrenizi degistiriniz.

» Sifrenizi glivenli bir yerde muhafaza ediniz

imha edilmesi

Not: Cihazin icinde bulunan sarj edilebilen pil
nedeniyle, elektronik aletlerin imhasina iligkin
kanunlara ve legal diizenlemelere bagl kaliniz.
Cihazin ev atiklariyla birlikte atiimasi yasaktir.
DLKPro’yu profesyonel imha igin toplama noktasina
gotiriin yada hizmet ortaginiza danigin

DLKPro Inspection Key ¢ Kullanim Talimatlari — Baski 06/2012



2 DLKPro Inspection Key

2 DLKPro Inspection Key

VDO tarafindan sunulan DLKPro {rin ailesi, stpheli olaylarin mobil ortamda denetlenmesinde, verilerin
ylklenmesinde ve arsivlenmesinde yeni standartlar getirmistir.

DLKPro ile yi§insal belledi ve sirtcu kartini yukleyebilir, verileri izleyebilir, striclt ve ara¢ kontrolleri ile ilgili
supheli olaylari direkt olarak ekrandan izleyebilir ayni zamanda “Download Tools” adl bilgisayar programindan
degerlendirmelerinizi yapabilirsiniz.

Ambalaj igerigi

Uriin paketi agagidakileri igerir:

DLKPro Inspection Key

» Supheli olaylarin direkt olarak ekrandan
kontroliinii yapma imkani,

» Bilgi Konfigurasyonu, gorsellestirme,
degerlendirme ve dijital takograf verilerinin
saklanmasi i¢in kapsamli bir yazilim,

» Operasyon talimatlari.

USB uzatma kablosu

P -C"- . ‘_:;,}“AT‘\ Veri yiikleme Kitapcig

Uriinle ilgili Genel Bilgi

USB uzantisinin kapagi

islem durumunu gésteren LED
DLKPro’yu agma ve kapama icin digmesi
Dokunmatik ekran

6-uclu yukleme girisi

6-uclu ylkleme girisi kapagi

Cipli kart okuyucu

icin kart yuvasi SD™ veya SDHC™ Kkartl
USB 2.0 girisi (type A)

Tekrar baslatma butonu
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3 DLKPro ile baglangig

3 DLKPro ile baslangic

DLKPro ile

Cipli kart okuyucu uzerinden surucu kartlarini yikleyebilirsiniz; bakiniz sayfa 15.

Kartin yliklenmesinden hemen sonra (kart kontroli) ekrandaki verileri kontrol edin — (EC) No. 561/2006
Mevzuatla ilgili herhangi bir ihlal igerip icermedigine bakmak icin (Faaliyetler Veri 6begi) ve/veya muhtemel
bir temperleme ihtimali (Siirticii kartiyla iligkili olarak Olaylar ve Arizalar Veri 6begi); bakiniz sayfa 19.

Dijital takografin hizli bir sekilde kontrollinii yapin. Ornegin, siirlici kartinin herhangi bir siipheli
menevisleme gostergesi verdigini kontrol edin; bakiniz sayfa 9.

Farkli denetimler yapmak icin (6rnegin, hiz verilerinin kontroli gibi) dijital takografin yiginsal verileri yiklenir;
bakiniz sayfa 13.

Bilgisayar programi sayesinde sriici kartinin yada yiginsal belledin ilk analizinde herhangi bir sipheli
durumun yasanip yasanmadidi ortaya gikacaktir; bakiniz sayfa 28.

Sipheli olaylarin kontroliinde tolerans degerlerini belirlemek igin bilgisayar programini kullaniniz.; bakiniz
sayfa 36

Verilerin hatasiz yuklendigini kontrol etmek igin bilgisayar programi kullaniniz; bakiniz sayfa 40.

ilgili legal diizenlemeler kapsaminda yiiklenen dosyalari yénetin; bakiniz sayfa 28.

Saatin ilk kullanimda senkronize DKLPro'yu dijital takografa takin; bakiniz sayfa 12.
edilmesi ve verilerin yﬂk|enmesi Yiginsal bellek (Takograf hafizasi) ve surlicu karti
yuklenir.

DLKPro, UTC’ye dayali gergcek zamanh bir saat igerir

Saat senkronize olur.

Dijital Takografin icine servis karti, kontrol karti yada

sirket karti konulmasi kosulu ile,cihaz dijital takografa
baglandigi anda otomatik olarak senkronize olur.

Not: Araglari ve sliriictileri denetlemek igin

Yuklenen verilerin ilk kontroliini ekrandan direkt

olarak yapabilirsinizYukarida adi gegen programi
kullanarak verileri detayli olarak inceleyebilirsiniz;
bakiniz sayfa 16 ve 28.

DLKPro’yu kullanmadan énce,

Ihlaller ve siipheli olaylari denetlemek igin tolerans
degerlerini belirleyin (Bakiniz sayfa 36) ve

Hizli bir kontrol i¢in gerekli olan veri 6beklerinin
ylklendiginden emin olmak icin Inspection Key
konfigiirasyonuna bakin; bakiniz sayfa 33.

Eger herhangi bir degisiklik yapilmamigsa, kontroller
igin varsayilan fabrika degerleri kullanilacaktir
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Dijital Takografin igine sirket kartini, kontrol kartini
yada servis kartini yerlestirin.



3 DLKPro ile baglangig

DLKPro’nun A¢ilmasi

Acma-kapama diugmesine basarak

+ DLKPro’yu ag¢in; bakiniz sayfa 5.

+ Kartigipli kart okuyucuya yerlestirin; bakiniz
sayfa 15.

+ Dijital takografin yiikleme girisine DLKPro’yu
baglayin; bakiniz sayfa 13.

Not: Veri transferi sirasinda ekranda herhangi bir
islem yapamazsiniz.

DLKPro, entegre edilmis sarj edilebilen pil veya dis glic
kaynagi (arag) tarafindan cahstirilir.

Not: DLKPro’nun ilk kullanimindan énce, liitfen pili
sarj ediniz. Yaklagik 2 saat sonra pil tamamen
dolacaktir.

DLKPro kullaniimasa bile,pil sarji %30 seviyesinin
altina distiigi anda LED yesil ve kirmizi olarak her
30 dakikada yaklasik 3 saniye yanip sénecekiir.
Veri yliklenirken, pil sarj etmeyecektir.

DLKPro’nun Kapatilmasi

DLKPro agma-kapama diigmesine basarak
kapatiniz; bakiniz sayfa 5.

Not: Pil giictinden tasarruf yapmak icin, DLKPro

20 saniye calismaz konumda Kkalirsa otomatik olarak
kendini kapatacaktir

DLKPro Inspection Key ¢ Kullanim Talimatlari — Baski 06/2012

Pilin Sarj olmasi

Pil gucd,
¢ Saat,
» ¢ipli kart okuyucu ve
» ekran icin gereklidir.

DLKPro, bilgisayara bagh oldugu slirece otomatik
olarak sarj etmeye devam edecektir. Pil sarj ederken
DLKPro’nun tizerindeki LED, turuncu olarak
yanacaktir.

Dijital takograf verileri yiklenirken, pil giiciine ihtiyag
yoktur. Yukleme islemi, pilin doluluk oranindan
bagimsiz olarak caligir Eger pilin sarj orani ¢cok dustk
ise, ekrandaki gostergeler calismaz yada kisitli hizmet
verir.

Egder mimkiinse, DLKPro ile isiniz bittikten sonra
bilgisayarinizda takili halde birakin. $arj edilebilen
pili otomatik olarak dolduracaktir. Ornegin, bir
sonraki karti yukleyecektir.

Faydali bilgi: Eger USB soketini DLKPro baglantisi
olarak kullaniyorsaniz, kablonun kendine ait bir enerji
kaynaginin olmasina dikkat edin.Aksi takdirde,
DLKPro’nun pili minimal akimla sarj edilecektir.



3 DLKPro ile baglangig

SDHC Kartinin™ Yedeklenmesi

SDHC Karti™ takili durumdaysa, veri yedekleme
dosyasi, bilgi yuklemesi bittigi zaman bu karta
kaydedilecektir.

Eger yedekleme dosyasina ihtiyag varsa, SDHC™
Kartini, yuvaya yerlestiriniz.

The DLKPro ekrani yukari bakarken; SDHC™
Kartinin kontak noklari asagi bakar; acili kose
sagda kalir.

Not: SD Kartini™ yada SDHC™ Kartini
kullanabilirsiniz. Bu kartlar pakete dahil degildir.
Unutmayin! SD Kartini™ kullanirken, kartin hafiza
kapasitesi 128 MB olmayabilir (KEYTOOLS
bélimiiniinn hafiza kapasitesi).

Aksi takdirde DLKPro, agilan béliimii tanimayacaktir
ve konfigurasyon yazilimi baslatilamayacaktir.
Yukarda adi gegen islem talimatlarinda, ‘'SDHC™
karti’ ayni zamanda ‘SD™ karti’ anlamina da gelir.

DLKPro Inspection Key ¢ Kullanim Talimatlari — Baski 06/2012



4 Yol kenari denetlemesi

4 Yol kenari denetlemesi

Bir denetleme, agsadidaki unsurlari icermelidir:

» Cipli kart kullanarak, slriict kartinda ilk kontroller gergeklestiriimelidir ve dokunmatik ekrandaki verileri
g6zden gegirilmelidir (kart kontrol().

« Dijital Takograf hizli bir sekilde kontrol edilmelidir (Gerekli durumlarda Takograf hafizasi verilerinin
ylklenmesi gereklidir) ve ekrandaki verilere bakilmahdir

*  “DownloadTools” bilgisayar programi kullanilarak stpheli olaylar kontrol edilmelidir.

Yapilmasi gerekenler: el 15:42 I in =
. DLKProjnun g.ergek. zamanli saati.nin ] Border crossing
senkronize edilmesi gerekmektedir; bakiniz
sayfa 6. [l Downtown
» Kartin yliklenmesi ve ekranin galismasi igin . l
DLKPro pilinin, yeteri kadar sarj oldugundan _| Motorway station
emin olun; bakiniz sayfa 7. :
+ Sipheli olaylarin denetimi icin tolerans LI Parking Place
degerlerini belirleyin ve bilgisayar programinin ¥l Highway Onramb
ayarlarini kullanarak veri 6begi yiklenmesini £ v J

baslatin.; bakiniz sayfa 33 ve 36. ) )
Ayarlardan > Tolerans ayarlarini segin ve hangi
Not: Eger tolerans degerleri segilmemis ve veri tolerans profilinin secildigine bakin.
yiikleme konfigiirasyonu yapilmamisg ise, kontrollerde Gerekirse, farkli bir tolerans profili segin.

fabrika degerleri kullanilacaktir. I
Not: Yikleme bittiginde, siriicii karti ve Takograf

bellegindeki veriler segilen tolerans profili degerlerine

DLKPro’yu agma-kapama diigmesine basarak bagli olarak incelenecektir.

acin.
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4 Yol kenari denetlemesi

Surucu karti verilerini DLKPro’ya aktarmak igin
cipli kart okuyucuyu kullanin.

v 15:42 I i =

Emil Bauer

= 3957103968274

Driver Acticity Data
| ]

Yukleme gubugu, yiuklenmenin durumunu gosterir.

Yukleme bittigi zaman, denetleme anahtari, kart

bilgilerinin

» 561/2006 no’lu (EC) Mevzuata dair ihlaller igerip
icermedigini gosterir (faaliyetler veri gruplari)
ve/veya

» supheli degisikliklere iligkin isaretler (Olaylar ve
Anzalar, Suricu kartindaki bilgiler).

Supheli olaylar,
 araliklarla duyulan bip sesleri ile ve

* kirmizi LED 1s1d1 ile uyarilacaktir.

Denetim sonuglari, ekrana yansiyacaktir.

@>E> 8 1502 | il &
Emil Bauer
- 2. OB, 15:42 | =
Driver Info 7
Emil Bauer
Last check: 2012.0 o
Infringements: o @ B
Manipulations: o
4 o 2:23 057 b
| 1515 6o:02
I 23:40 140:20

Eger herhangi bir hata ekranda goérilmezse
kontrollerinizi sonlandirabilirsiniz. (Bu durumda,
yesil LED 1s1g1 ve bip sesi yuklemenin basarili
gegctigini gosterecektir).

Q@8 15:42 I i =
Emil Bauer
- @
@ =1
Q 20 2:23 10:57 @ ’
| 20:15@ 60:02
Il 123:40 140:20 @,
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Eger surucu kartinin ilk analizleri, bir ihlali
gOsteriyorsa (kirmizi LED 15131 ve araliklarla
duyulan bip sesi uyarisi varsa)

« dijital takografi kontrol edin ve

* hiz verilerini inceleyin.

Not: Asagidaki veri 6bekleri, denetim igin
yliklenecektir:

Teknik Bilgi,

Olaylar ve Arizalar,
Detayli Hiz,

Son iki glinliik faaliyetler.

15:42 I =

No infringement

Not:

Dijital takograftan bilgi yiiklemesi yapmadan énce,
sayfa 3’teki “Genel Bilgi” kismini dikkatle okumali
ve burdaki 6nerilere uymaniz gerekmektedir.
Sadece sirket veya kontrol kartinin yada servis
kartinin 2. yuvaya takili oldugu durumlarda hizli bir
denetim yada dijital takograftan veri yliklemesi
(gerekli durumlarda) gergeklesecektir.

Eger kontrollerden sonra herhangi bir stipheli
durum ekranda gérilmezse denetimlerinizi
sonlandirabilirsiniz ((Bu durumda, yesil LED 15131
ve bip sesi yliklemenin basarili gectigini
gosterecektir) ve DLKPro’yu dijital takograftan
¢ikarabilirsiniz.
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4 Yol kenari denetlemesi

15:42 I i @=

Infringement detected

Yapilan kontroller sirasinda, programlanmis
maximum hizin asildi§i ve benzeri durumlarda,
supheli hareketler

« araliklarla duyulan bip sesleriyle ve

* kirmizi LED 1s1d1 ile uyar verecektir.
Konfiglirasyonunuza bagli olarak yiginsal bellegi
(Takograf bellegi) yikleyebilirsiniz; bakiniz
sayfa 33.

Not: Konfigiirasyonunuza bagli olarak, denetimden
sonra DLKPro 10 saniyeden fazla bagli kalirsa
otomatik olarak yiginsal bellek (takograf hafizasi)
yliklemesine baslayacaktir.

Olaylar ve Arizalar, Teknik Bilgi (eger mevcut
ise) ve Veri Obeklerinin Hizi ile ilgili olarak dijital
takograftan ¢ikti alin.

Yuklenen surici kartini ve yiginsal hafiza
(Takograf Bellegi) verilerini “Download Tools”
bilgisayar programini kullanarak kontrol ediniz.
Bakiniz sayfa 28.

Not: Dijital Takograftan alinan ¢iktilar ile yapilan
ihlalleri her zaman kontrol ediniz. EgerTIS-Web®yada
T1S-Office®kullanicisiysaniz, bu programlari farkli

veri degerlendirmeleri yapmak icin de kullanabilirsiniz.

DLKPro Inspection Key ¢ Kullanim Talimatlari — Baski 06/2012
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5 Bilgilerin Yiiklenmesi

5 Bilgilerin Yuklenmesi

DLKPro ile agagidaki verileri ylkleyebilirsiniz:

* Yiginsal Bellegin (Takograf Hafizasi) icerdigi tim verileri (en az 365 glinlik veri),

» Belirli bir ddnemi kapsayan ve spesifik veri gruplari iceren yiginsal bellek (takograf hafizasi) bilgilerini

« Dijital Takografa yerlestirilmis strtict karti bilgilerini (strGiclye ait en az 28 giinliik veriler),

»  Cipli kart okuyucuya yerlestirilmis surtcu karti bilgilerini ylkleyebilirsiniz (en az 28 gunlik veriler).

Not:

» Dijital takograftan verileri yiiklemeden énce,
sayfa 3’teki “Genel Bilgi” b6liimiinii okumanizi ve
buradaki bilgilere dikkat etmenizi hatirlatiriz.

+ Ornegin, dijital takograftan verileri yiiklemeniz igin
sirket, kontrol ve servis kartinin 2. Kart haznesine
yerlestirildiginden emin olur

» Sdriici kartinin yliklenmesi bu kuralin
disindadir:Sirticti karti verilerini DTCO 1381
Rel. 1.4’den yada yeni modelle herhangi bir kart
takmadan da ytikleyebilirsiniz.

DLKPro Inspection Key * Kullanim Talimatlari — Baski 06/2012

Not: Fransa ve Ispanya’da yiiklenecek dosyalarin
belilenmesine iligkin kararlar diger Avrupa
lilkelerinden farklidir.

DLKPro’yu veri yliklemesi igin kullanmadan énce
konfiglirasyonu kontrol etmeniz gerekir.
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5 Bilgilerin YUklenmesi

Yiginsal hafizanin ve suruci kartlarinin yuklenmesi

Dijital takograf igine sirket, kontrol yada servis Bilgiler transfer edildiginde, DLKPro’yu yikleme
kartinizi yerlestirin. girisinden ¢ikartin.

Kapagi degistirin, dijital takografin yikleme girisini
Dijital takograf yikleme girisinin kapagdini agin. kapatin; sirket, kontrol yada servis kartini dijital

takograftan gikartin.
DLKPro yukleme giriginin kapagini agin.
“DownloadTools” bilgisayar programinda yuklenen
Dijital takografin ara kablosuna, DLKPro uzantisini  bilgileri gérebilir ve degerlendirme yapabilirsiniz;

takin. bakiniz sayfa 16 ve 28.
DLKPro, dijital takografa baglaninca, LED yesile
doner. Not: Eger ylikleme basarisiz ise, DLKPro’nun

tizerindeki LED kirmizi olacaktir ve araliklarla bip sesi

duyulacaktir.

* Boyle bir durumla karsilasildiginda, DLKPro’nun
yeteri kadar sarjinin olup olmadigina kontrol edin.
Bakiniz sayfa 18.

* Yiklemeyi tekrar deneyin.

Eger yiikleme ikinci kez basarisiz olursa, destek
dosyalarini toplamak igin bilgisayar programini
kullanin ve hizmet ortaginiza danisin; bakiniz
sayfa 38.

Yuklemenin durumunu gdsteren cubuk, ekranda
goérilecektir.

Yukleme tamamlandiginda, DLKPro Uzerindeki
LED yesil olur ve islemin basaril oldugunu
gOsteren bip sesi duyulur; 8. Sayfadaki nota
bakiniz 13.

Not: Siirticli karti dijital takografa takildiginda,
yiginsal bellekle (takograf hafizasi) beraber kartin
icerdigi tim veriler otomatik olarak yliklenir.
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5 Bilgilerin YUklenmesi

Surucu Kartinin, DTCO 1381, Rel. 1.4 ve ileri surumleriyle Yiiklenmesi

Not: DTCO 1381, Rel. 1.4 ve ileri siiriimlerde, sirket,

kontrol yada servis karti takilmadan da sdrticli karti
verileri yiiklenebilir.

Siricu karti DTCO’ya takili degilse, hemen karti
DTCOQO’ya yerlestirin.

DTCO’nun ylkleme uzantisinin kapagini agin

DLKPro’nun yikleme uzantisinin kapagini kaldirin

DTCO’nun yikleme girisine DLKPro'nun uzantisini

takin.
DLKPro bagh durumdayken, LED yesile
donecektir.

v 15:42 I =

= Unknown
|
Card Download
[ | ]

Yukleme durumunu gdsteren gubuk, ekranda
gorilecektir.

Yukleme tamamlandiginda, DLKPro tzerindeki
LED yesil olur ve islemin basaril oldugunu
gOsteren bip sesi duyulur; Sayfa 14’daki notu
okuyunuz.
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Veriler transfer edildiginde, DLKPro’yu yikleme
girisinden ¢ikartin.

Kapagi degistirin ve DTCO’nun ylkleme girisini
kapatin.

Ekranda yada “DownloadTools” bilgisayar
programinda yuklenen bilgileri goérebilir ve
degerlendirme yapabilirsiniz. Bakiniz sayfa 16 ve 28.

Not: Eger yiikleme basarisiz ise, DLKPro’nun
lizerindeki LED kirmizi olacaktir ve araliklarla bip sesi
duyulacaktir.

* Bodyle bir durumla karsilasildiginda, DLKPro’nun
yeteri kadar sarjinin olup olmadigina kontrol edin.
Bakiniz sayfa 18.

 Yeniden yiiklemeyi deneyin. Ornedin, ¢ipli kart
okuyucuyla tekrar deneye bilirsiniz.

Eger yiikleme ikinci kez basarisiz olursa, destek
dosyalarini toplamak igin bilgisayar programini
kullanin ve hizmet ortaginiza danisin; bakiniz
sayfa 38.
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5 Bilgilerin YUklenmesi

Cipli Kart Okuyucuyu Kullanarak Siiriicu Kartinin Yiiklenmesi

Siricu kartindaki bilgileri, gipli kart okuyucu kullanarak
direkt olarak DLKPro’ya transfer edebilirsiniz.

Notlar:

s Ik kartin veri transferinden énce, DLKPro’yu dijital
takografa baglayin ve yiginsal bellek (takograf
hafizasi) yiiklemesini gerceklestirin.

» Kart yiiklemesi icin pili sarj etmeyi unutmayin.

Not: DLKPro bilgisayara takili durumdayken kart
yliklemesi gerceklesmez.

Not: Cipli kart okuyucuyu, sirket, kontrol ve ¢calisma
kartlarindan bilgi yiklemesi yapmak icin de
kullanabilirsiniz.

Siiriicu kart verilerinin yiiklenmesi
Siriict kartini, ¢ipli kart okuyucuya yerlestirin.
(Cip, yukari gelecek sekilde olmalidir ve okun yoni

okuyucuyu gdstermelidir)
Kartin yiklenmesi otomatik olarak baslar.

v 15:42 I =

Driver Acticity Data
| ]

Yukleme durumunu gosteren gubuk ekranda
gorulecektir.

Yukleme bittigi zaman, denetleme anahtari, kart

bilgilerinin

* 561/2006 no’lu (EC) Mevzuata dair ihlaller igerip
icermedigini gosterir (faaliyetler veri gruplari)
velveya

+ suUpheli degisikliklere iligkin isaretler (Olaylar ve
Anzalar, Suricu kartindaki bilgiler).
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Veri transferi bittiginde, sirlcl kartini gikartin.

Ekranda yada “DownloadTools” bilgisayar
programinda yuklenen bilgileri gorebilir ve
degerlendirme yapabilirsiniz; bakiniz sayfa 16 ve 28.

Not: Eger ylikleme basarisiz ise, DLKPro (izerindeki
LED kirmizi olacaktir ve araliklarla bip sesi
duyulacaktir.

» Bodyle bir durumla karsilagtiginizda DLKPro’nun
yeteri kadar hafizasi olup olmadigini kontrol edin.
Bakiniz sayfa 18.

 Dijital takograf kullanarak tekrar yiiklemeyi deneyin
Eger yiikleme ikinci kez basarisiz olursa, destek
dosyalarini toplamak icin bilgisayar programini
kullanin ve hizmet ortaginiza danigin. Bakiniz
sayfa 38.
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6 Ekran — Ilk Veri Denetimi

6 Ekran — Ik Veri Denetimi

DLKPro ekrani, yiklenen verileri aninda gérmenize olanak saglar.

Ekran bilgileri

1542 | Il &

Viewer

Navigasyon Cubugu

Navigasyon gubugu, segmis oldugunuz menide
geldiginiz yeri gosterir. Bu géstergeye dokunarak
bir Ust menlye istediginiz zaman dénebilirsiniz
Ana menuye dénmek isterseniz, bu islem
gerceklesinceye kadar parmaginizi navigasyon
cubugunda tutun.

Zaman Gostergesi

Durum ikonlari

Durum cubugundaki ikonlar, size

* hafizanin ne kadar kullanildigini,
» Pil sarj durumunu,

+ SDHC™ kartinin Takilp takilmadigini gosterir.

Gorunti alani

Bu alan, meni ve verinin ekrana geldigi alandir.
Men iginde dolagmak igin parmaginizla ekrana
okunun.
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Ekranda Gezinme

ikonlari parmaginizla secerek ekranda gezinebilirsiniz.

Not: Ekranda gezinmek icin sadece parmaginizi
kullanin. Sert ve sivri uclu cisimleri kullanmayin.

DLKPro’yu agmak i¢in agma-kapama butonuna
basiniz.
Ekran goriintl alani, ana menlyl gosterir.

Not: Ekranda géziiken yazili bilgiler, son segtiginiz
konugma dilinde gdsterilecektir.

Konusma dilini ayarlamak icin; Ayarlar > Dil.
seceneklerini tiklayin. Yeni secilen dil, hemen ekrana
gelecektir.

15:42 I i =
Infringaments
Oy,
wo'-l I:EQO \|
8] \O\ b
I

Farkl bir menilyii segmek icin 4 veya p
segeneginebasili tutun.

Seciminizi parmaginizla onaylayin.
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6 Ekran — Ilk Veri Denetimi

@ 15:42 I I = Menii
Inspection: 2012.02.08 I Asagidaki mendlerden birini secebilirsiniz:
Inspection: 2012.01.08 + Gériintiileyici
I * Ayarlar
pection: 2011.12.17 * Bilgi
428 « Ihlaller
Inspection: 2011.12.01
Inspection: 2P11.11.18
' A W | . BE>®> 5| 15:42 IIIIEI
Listeden farkl bir komut segcmek icin .a. veya w VS AB 123
segenegdine Basil tutun.
4} In 9o Days (2012.06.02) ‘
Available Downloads:
@, 15:42 I In =
: 2012.03.02 - 09:27
Emil Bauer (09:38)
2012.02.08 - 15:15
FDS EX 345 (10:04_)_ ol 00 W
L AB (08:17) [, Gériintiileyici Meniisti, DLKPro’ya kayitli olan
. surtict karti dosyalar ve takograf hafizasi
John Smith (08:19) hakkinda bilgi verir.
Per Guthrood (08:41) Asagidaki verilerin denetimini yapabilirsiniz
: V'S k. 4 | + DLKPro’nun en son ne zaman belirli bir aragtan
yada sirlcu kartindan veri transferi yapmak icin
Seciminizi parmaginizla onaylayin. kullanildigini kontrol edebilirsiniz.

« Belirli bir aracin yada surlcl kartinin bir sonraki
veri yUklemesinin ne zaman olacagini

@ - 1502 | 1 & gérebilirsiniz.
Key Information
- s 15:42 I i =
DLK Pro Inspection Key
- [] Estnian el
Q Version: 1.1.0 ’ ———
Serial: 3000001 - | Finnish +=
Free memory: 1.5 GB 1
French il
Last download:
2012.03.01 =
[] Greek ES
Press 4 or p to scroll. [ Icelandic
PN v
Bir Gst menlye dénmek icin ekranda gezinme
cubuguna basin. " Ekran dilini segmek igin Ayarlar Meniisiine
e gidin.

* Hizli bir kontrol ve ihlal incelemesi igin
kullanilacak tolerans degerleri

Her yapilan degisiklik hemen uygulanacaktir ve

yeni ayarlar, cihazi her calistirdiginizda gecerli

olacaktir.
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6 Ekran — Ilk Veri Denetimi

@ 15:42 I I =
Key Information

DLK Pro Inspection Key

4 Version: 1.1.0 ?
Serial: 3000001
Free memory: 1.5 GB

Last download:
2012.03.01

&) Bilgi Meniisu, asagidaki verileri saglayacaktir:
+ Kullanilan DLKPro surimu
+ donanim yazilimi
» Seri numarasi
» Gelecekte yapilacak veri transferi igin
DOWNLOADKEY (izerinde kullanilabilir hafiza

kapasitesi.
Q@8 15:42 I i =
Emil Bauer
o l@
@ =1
Q 20 2:23 10:57 @ k
| 20:15@ 60:02
Il 123:40 140:20 @,

@ fhlaller Mendsii, siiriicii ve arag kontrolii sirasinda
saptanan supheli olaylar ve ihlaller hakkinda bilgi
verir; bakiniz sayfa 44. Bu meniti ile;

* Bir strticiiniin 561/2006 no’lu AB Mevzuati'ni
ihlal edip etmedigini gorebilirsiniz. (Surus
sureleri ve dinlenme periyotlari).

+ Dijital takograf ile herhangi bir stipheli
tamperleme belirtisinin olup olmadigini kontrol
edebilirsiniz.

« Dijital takografta programlanan maximum hiz
sinirinin asihp asiimadigini gérebilirsiniz.

Not: Bir aragta saptanan stipheli olaylar kontrol
ettiginiz sdirticli ve stirtici karti ile iligkili olmayabilir.
Her zaman, dijital takograf ¢iktisinda gordilen ihlalleri
(stipheli olaylari), TIS-Web®'de, TIS-Office® programi
yada diger yazilim driind ile karsilagtirin.

DLKPro Inspection Key ¢ Kullanim Talimatlari — Baski 06/2012

Tolerans profilinin segimi

Surlcu ve arag denetimlerinde, DLKPro daha énce
segilen tolerans profiline bagli olarak yiklenmis
verilerin incelemesini yapacaktir.

DLKPro’yu agmak icin agma-kapama butonuna
basin. Ayarlar Menisuni ve sonra da Denetim
profilleri Alt menusinu segin.

DLKPro Uizerine kaydedilen tim tolerans
profillerinin listesi ekrana gelecektir.

Y&
[] Border crossing

15:42 I i =

] Downtown l

[ | Motorway station

[l Parking Place
vl Highway Onrambp
A

b 4
4

Bir sonraki strlicu ve ara¢ denetimi igin kullanmak
istediginiz tolerans profilini segin.

Not: Bilgisayar programinda tolerans profilleri

olusturmak igin (Konfiglrasyon (modilii) > Denetim
Profili Sekmesini segin.
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6 Ekran — Ilk Veri Denetimi

Muhtemel ihlallerin ekranda
gosterilmesi (suriucu karti verileri)

Siricu kartinin transferi yapildiktan sonra, 561/ 2006
no’lu AB Mevzuatr'na (slriis zamanlari ve dinlenme
periyotlar konulu diizenlemeler) karsi yapilan ihlalleri
gorebilirsiniz.

Daha ileri bir tarihe ait verileri gérmek isterseniz:

+ DLKPro’yu agmak icin agma-kapama butonuna
basin.

+ Ihlal Menisiini agin.

» Gin secin.
DLKPro’yu kullanarak segilen giinde tim
araclar ve surtcduler icin yiiklenen verilerin
listesini ekranda gorebilirsiniz.

Siricu segin.

Q@& 15:42 I =
Emil Bauer
ol
@ =1

20 2:23 10:57 @
4 >

| 20:15@ 60:02

Il 123:40 140:20 @,

Siiriis zamanlari (@ ) ve dinlenme periyotlari
(B=) konulu 561/ 2006 no’lu Mevzuata karsi
yaplilan ihlallerin degerlendiriimesine gegmek igin
ekrana basili tutun p.

Asagidaki tarihler icinde ihlallerin yapilip
yapilimadigini, cihaz sizlere gdsterir:

+ Belirtilen vardiya ( 2sn ),

+ Belirtilen hafta ( | ),

 Belirtilen iki haftalik periyot ( Il ).

Not: Kirmizi yanan disk ile siiriis ve dinlenme

ihlallerinden haberdar olabilirsiniz (€ ); bakiniz
sayfa 44.

DLKPro Inspection Key ¢ Kullanim Talimatlari — Baski 06/2012

Supheli olaylarin gosterilmesi
(takograf hafizasi verileri)

Hizh bir kontrol ve takograf hafizasi yiklemesinden
sonra, stpheli olaylarin olup olmadigini ekranda
kontrol edebilirsiniz. (Dijital takograf ile stipheli bir
tamperlemenin olup olmadigini veya programlanmis
hizin asildigini gorebilirsiniz.).

ileri bir tarinteki verileri gdrmek isterseniz:

DLKPro'yu galistirmak icin agma-kapama
butonuna basin.

lhlaller Menisunu agin.

Gun segin.

DLKPro’yu kullanarak segilen glinde tim
araglar ve suricdler icin ylklenen verilerin
listesini ekranda gorebilirsiniz.

Araci segin.
@ F> R 15:42 I =
VS AB 123
& o
Driver Info
‘ Last check: 2012.03.02 ’
N

»» Overspeedings: 16
A, Manipulations: 4
&= Powerintr.: 6

Ekranda;

Programlanan maximum hiz sinirinin ne kadar
siklikla asildigini ( pp ).

Dijital takograf ile supheli tamperlemenin
yapildigini gésteren belirtilerin sayisini ( A ).
Dijital takografin kaydettigi gi¢ kesintileri
sikhgini gorebilirsiniz ( & ).
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6 Ekran — Ilk Veri Denetimi

Simgeler ve anlamlari

Veri yiiklemeleri

v 15:42 I I =

Emil Bauer

Driver Acticity Data
| ]

g Takograf hafiza karti verileri yliklenmektedir.

;E: Sdrlci karti verileri yiklenmektedir.
ﬁ:':' Sirket karti verileri yliiklenmektedir.
E Kontrol karti verisi yiiklenmektedir.
E Servis karti yliklenmektedir.

Not: Sirket kartlari, konrol kartlari ve servis kartlari ile
ilgili olarak, ylikleme islemi sadece cipli kart okuyucu
tarafindan yapili; bakiniz sayfa 15.

Hafiza kullanimi

Il Hafizanin %0 - %25 doludur.
Il Hafizanin %25 - %75 doludur.
[ Hafizanin %75 - %99 doludur.

Il Hafizanin %100 ‘G dolu ise.
yukleme yapilamaz.

Sarj edilebilen pilin doluluk seviyesi

= Pil sarj seviyesi %75 ve %100 arsinda ise
(renk: yesil)

= Pil sarj seviyesi %50 ve %75 arasinda ise
(renk: yesil)

3 Pil sarj seviyesi %25 ve %50 arasinda ise
(renk:yesil)

{8 Pil sarj seviyesi %0 ve %25 arasinda ise;
(renk: kirmizi)

DLKPro Inspection Key ¢ Kullanim Talimatlari — Baski 06/2012

SDHC™ Karti takili durumda

SDHC™ Takil durumdadir. Veriler karta
yazilabilir ve karttan okunabilir (renk: yesil).

SDHC™ card is takihdir. SDHC™ den veriler
okunamaz yada kart hafizasi doludur
(renk: kirmizi).

Meniiler

[ Goruntiileyicisi menisi:
* DLKPro’ya kayitli tiim dosyalara iliskin bilgiyi
gorebilirsiniz
@ Ihlaller mentisii:
Tum transfer edilen surlcu ve arag dosyalari igin
yapilacak ihlaller ve siipheli olaylar incelemesi.

.9 Ayarlar menuUsu:
Konugma dili; stirlict ve arag denetimlerinde
kullanilacak tolerans profilinin segimi.
@ Bilgi menusu:
DLKPro strimuindn, seri numarasi, yazilim
surimi ve bos hafiza kapasitesinin
gOruntilenmesi

Alt-meniiler (Yiiklenen dosyalarin tiirii)

™  Sirici
A
& Sirket
db
= Kontrol
ain
™  Servis/ Test merkezi

Diger alt-meniiler
q, . Konusma dili segimi
|

@ Surucl ve arag denetimleri igin tolerans profili
segimi
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6 Ekran — Ilk Veri Denetimi

Segilen arag¢ hakkinda bilgi

@

Tamperleme siphesi varsa yada Olaylar ve

Hatalar listesinden en az bir madde

saptanmigsa:

» Uygun bir kart olmadan arag kullanma

» Sirls halinde kartin takilmasi durumu

* Hiz agimi olaylari (Dijital takografta
programlanan maximum hizin asilmasi)

* Gig kesintisi

* Hareket veri hatasi

* Guvenlik ihlali tesebbusti

* Kayit cihazinda hata

Dijital takografa programlanmis nitelik katsayisi
Dijital takografa programlanmis diizeltme degeri
Dijital takografta programlanmis tekerlek dairesi

M~ ==

E Dijital takografa programlanan lastik boyutu

Son 2 giin iginde hizli kontrollerin ve 28 giin

icinde yapilan takograf hafizasi ylklemelerinin

sikhgdi hakkinda bilgi

* Programlanmis maximum hizin asiimasi ve/
veya

* Hizlanmalarin gercekgi degerler digina
cikmasi (10 m/s’den fazla).

Son 2 guin (hizh kontroller) yada 28 giin iginde

(takograf hafizasi yiklemesi) karsilasilan stipheli

tamperleme sayisi

Son 2 giin (hizh kontroller) yada 28 (takograf

hafizasi yuklemesi) giin icinde gorilen gti¢
kesintileri
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Secilen siiriicii karti hakkinda bilgi

561/2006 no’lu tiizugin (EC) ihlali yada asagida
belirtilen Olaylar ve Hatalar listesinden en az biri
saptanir:

* Zaman asimi

* Uygun kart olmadan arag kullanma

» Sirls esnasinda kartin yerlestiriimesi

+ Dizgun kapatilmayan son kart oturumu

* Glg kaynagi kesintisi

* Hareket veri hatasi

* Guvenlik ihlali tesebbusti

+ Kayit hatasi

Siirlis zamani

Dinlenme stureleri

N )

S6z konusu gln igindeki siiris zamanlari ve
dinlenme periyotlari

| S6z konusu hafta icin gegerli olan siris
zamanlari ve dinlenme periyotlari

" iki haftalik siiriis zamanlari ve dinlenme
periyotlari

Not: Hatirlatma fonksiyonlarinda belirlenen siire,
fabrika ¢ikis degerleriyle aynidir.

Hatirlatma periyotlarini belilemek
igin;Konfiglirasyon (modiilii) > Secenekler
(sekmesi) ‘e gidin; bakiniz sayfa 34.

Unutmayinki ytiklemeler ayni DLKPro kullanilarak
diizenli bir sekilde yapilmalidir. Aksi takdirde,
hatirlatmalar yanlis olacaktir.
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6 Ekran — Ilk Veri Denetimi

Secilen sirket karti hakkinda bilgi:
Yapilan faaliyetler

a Takograf hafizasi yiklemesi
= Sirtcu karti yiklemesi

‘ﬂb Sirket kartini yerlestirerek “sisteme girig” (Dijital
takograf VU); Sirket kartinin henuiz "sisteme
giris”i yapilmamigsa bu prosedur uygulanir.

ﬁﬂ Sirket karti cikarildiginda, Dijital takograftan
sirket isleminin “sonlandirilmasi”

Segilen kontrol karti hakkinda bilgi:
Yapilan faaliyetler

R Takograf hafizasi yiklemesi
[@ Sirucu karti yiklemesi
:B Dijital takograftan alinan g¢iktilar

Dijital takograftaki verilerin gorintilenmesi
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Secilen servis karti hakkinda bilgi:
Programlanmig parametreler

W  Dijital takografa programlanmis katsayilar (imp/
km)

K Dijital takografin igine programlanmis dogrulama
verileri

L Dijital takografin igine programlanmig lastik
boyutlari

@E Dijital takografin igibe programlanmis lastik
boyutlari
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7 Bilgisayara Baglanma

[/ Bilgisayara Baglanma

Uzilmeyin; DLKPro’yu bilgisayara baglamak ve bilgisayar programini calistirmak icin tek yapmaniz gereken
birka¢ basit igslem. Bir slire sonra bu adimlar size daha da kolay gelecektir.
Cihazi farkli bir bilgisayara baglamak gibi gesitli uygulamalar yapsaniz bile gerekli tim adimlar asagida

verilmistir.

“Download Tools” Bilgisayar programini ¢alistirmanin tek yolu DLKPro’dan gecer.

Yapilmasi gerekenler:
+ Java Runtime Environment 1.6.26 (yada daha
yeni surimu) kurulmali; agiklamalara bakiniz.
- ki stirtict karti olmali
(SDHC™ Karti kullaniliyorsa 3 kart olmali).
» Opsiyonel:

— Bilgisayarda “Otomatik baslatici” kurulmasi
onerilir.

— Bilgisayar programinin otomatik olarak
glincellenmesi icin internet baglantisi
gereklidir. (Bakiniz sayfa 39) yada
TIS-Web®e direkt erisimi saglanmalidir.
Giris sayfasi; bakiniz sayfa 31.

Not: Tabiki DLKPro’yu internet baglantisi olmadan da
kullanabilirsiniz.

Genelde internete erisiminiz olmadan cihazi
kullanacaksaniz, giincellemeler icin DLKPro’yu
zaman zaman interneti olan bir bilgisayara
baglamaniz gerekmektedir (Ornedin hizmet
ortaginizin bilgisayarina baglayabilirsiniz).
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Onemli tavsiye:

* Yukarida bahsedilen Java Runtime
Environment’in kurulup kurulmadigini “[Baglat] >
Kontrol Paneli > Programlar > Programlar ve
Ozellikler”.’den 6grenebilirsiniz.

» Eger Java Runtime Environment yoksa, bilgisayar
programi acilmayacaktir. Java kurulum dosyasini
DLKPro “KEYTOOLS:\Destek” ‘de bulabilirsiniz.
Java Runtime Environment’i kurmak i¢in dosyayi
caligtirin.

«  TIS-Web® hesabiniza Internet baglantisi kurmak
icin TIS-Web® Quick Referans Kitapgigi'nda
bulunan talimatlari okuyun.

Bilgisayarinizdaki USB girisine USB kablonuzu
(Uriin paketinden gikan) baglayin.

Faydali Bilgi: Eger USB girisini DLKPro baglantisi
olarak kullaniyorsaniz, kendi gli¢c kaynagi oldugundan
emin olun. Aksi takdir de DLKPro’nun pili minimum
akimla sarj olacaktir. Bakiniz sayfa 6 yada 25.

DLKPro’yu USB kablosu yada soket kullanarak

bilgisayariniza baglayin.

» DLKPro LED is1d1 bir saniye kadar yanip
sOnecektir.

+ DLKPro pili otomatik olarak sarj edecektir;
bakiniz sayfa 7.
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7 Bilgisayara Baglanma

Bilgisayara ilk baglanim
(Otomatik baslatici/ Autostarter oimadan)

~ AutoPlay fol @ [EEa] | < AuvoPlay =@

DOWNLOADKEY (E) KEYTOOLS (F)

- -

Aways do this for pictures: Always do ths for pictures:

Prctures options. Pactures options.
[P Import pectures and videos: a5 Import pctures and videos:
L) ; L) | [pmtiimine

General options

Open folder to view fles

Genersl opticns
Dpen foider to view fles

' =ng Winds Exp

Y Use this deive for backup

- ' .

)
“.: Uise this deive for badhun
5 -

Vigw more AutoPlay options in Controd Panel View more AutoPlay options in Control Paned

isletim sistemi 2 dialog kutusunu acar. Siiriiciide
bulunan igerikleri gérmek icin kullanilacak
programi segebilirsiniz Eger SDHC™ kart
yerlestirilmis ise 3 dialog kutusu ekrana gelecektir.
+ 3 Dialog kutusunun icinde, “Genel
Secenekler’in altinda “Dosyalari
goriintiilemek i¢in klasoérleri agin” komutunu
(Windows® Explorer) segin.
Windows® Explorer agilacaktir; KEYTOOLS,
DOWNLOADKEY ve SDHC™ igerikleri ekranda
gOruinecektir Surici kartlari (varsa).

Not: Eger secilen programlarin dialog kutulari
acllmazsa, Disk Yénetimi kullanarak DLKPro’ya yeni
sdrticd adlari veriniz.

Unutmayin! DLK Pro sifreliyse, yalnizca segilmis bir
programin dialog kutusu gériilecektir.

Sifre girilene kadar DOWNLOAD Anahtar stiriictistine
ve SDHC™ kartindaki (eger takili durumdaysa) kayitli
verilere erigim bloke olacaktir

* Bilgisayar programini baslatmak igin “start.exe”
Uzerine 2 kere tiklayin.
Bilgisayar programi “Download Tools” ‘un
baslangi¢ ekrani gérilecektir.

Faydali dneri: Programini baglatmak igin ayni
bilgisayari kullanacaksaniz, Autostarter’i (Otomatik
baslatici) kurmaniz gerekmektedir:

* Programi baglattiginizda, destek modiiliine gegin
ve uygun butona tiklayin; bakiniz sayfa 40.
Alternatif olarak:

* KEYTOOLS sitirtictisiine gidin ve “KeyToolsNG”
klasériinii agin. “AutoStarterSetup.exe” ‘nin
tizerine ¢ift tiklayarak Autostarter’i kurun.

The Autostarter kurulacaktir ﬁ ve Gérev gubugu’nun

uyar1 kisminda simge olarak ekrana gelecektir.
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Ayni Bilgisayara Tekrar Baglanma Durumu

Yapilmasi gerekenler:

+ Bilgisayariniza Autostarter (Otomatik baslatici)

yuklenmelidir.
» DLKPro, bilgisayara baglanmalidir

Windows® Explorer agilir ve KEYTOOLS ve

DOWNLOADKEY surtcusinin igerikleri ekranda

goéraldr.
Autostarter, “DownloadTools” bilgisayar
programini galistirir.

Eger PC programi otomatik olarak ¢alismaya
baglamiyorsa, Windows® Explorer’t galigtirin,
KEYTOOLS siriiclsini agin ve “start.exe”nin
Uzerine cift tiklayarak programi baslatin.

Bilgisayar programi “DownloadTools” ‘un
baslangi¢ ekrani gordldr.
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7 Bilgisayara Baglanma

There is a new version of KeyTools found. Please take a look @
on the change history below. Do you want to update?

|| Downloadtools

r

9

|£| Enter password - DLKPro Inspection Key - SN: 3000006

femsm )

l Enter password

The currently selected downloadtool is password protected. You must enter the correct password before
you can access the download files stored on the Downloadkey. Please enter the correct password,

Password:

Password forgotten [ oK "| [

P — ==

Not: Bilgisayar programini baglattiginizda, 2 rutin

kontroliin yapilmasi gerekir:

» Sdrtm kontrolii
Kurulan sdrdm, dretici firmanin sagladigi
sdriimden farkli ise dialog kutusu ekranda
belirecektir.
Eger programi giincellemek isterseniz OK’i
tiklayin.

 Sifre kontrolii
Sifreyi kaydetmisseniz bile yeniden girmek
zorundasiniz.Yliklenen dosyalara erisim ancak
sifre girisi ile miimkdind(ir.; bakiniz sayfa 35.

Sifrenizi girmek icin Autostarter’i kullanabilirsiniz.;

bakiniz sayfa 40.

Bilgisayar programi artik galismaya hazirdir. Verileri
gorebilir ve farkli islemler yapabilirsiniz; bakiniz
sayfa 26.

DLKPro’nun Gikartiimasi

Dikkat: Veri transferi sirasinda DLKPro’yu
bilgisayardan asla ¢ikarmayiniz. Bu durum, verilere
zarar verebilir ve bilgisayarinizin ¢bkmesine neden
olabilir.

LED 1191 yesil olup transfer islemi bitene kadar
bekleyiniz.
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Programin calistigi pencerenin sag Ust késesini
tiklayarak [#34 programdan gikabilirsiniz.

Not: DLKPro’nun hafizasi iki siiriictiye dagitiimis
oldugundan, (SDHC™ kartini kullaniyorsaniz,
DLKPro hafizas! 3 siiriiciiye dagitiimistir). Gérev
cubugundaki Sabit Diski Gluvenli Kaldir ve Ortami
Cikar dzerinden aygiti kaldiramazsiniz.

DLKPro’ya yapilan yada DLKPro’dan yiklenen
veri transferinin bitip bitmedigini kontrol edin:
LED 151G, islem bitince yesile donecektir.

Egder LED 15131 turuncu olursa, bir stire DLKPro’yu
bilgisayara takil tutun (eger mimkinse).
DLKPro’nun bilgisayara takili kalmasi, bir sonraki
kart yuklemesi icin pili sarj edecektir ve DLKPro
ekranindaki yukleme hatirlaticisinin ortaaya
cikmasini saglayacaktir.

USB kablosundan yada USB soketinden
DLKPro’yu ¢ikartin ve kapagi kapatin.

Bilgisayarin USB portundan USB kablosunu
¢ikarin (gerekirse)

Kabloyu kivirmadan ve germeden muhafaza
ediniz.

25



8 “DownloadTools” Bilgisayar Programi

8 “DownloadTools” Bilgisayar
Programi

DLKPro’ya kaydedilen “DownloadTools” bilgisayar programi ile;

» Arac yada surlcl denetimleri sirasinda her tirlu ihlalin ve stpheli olayin detayli analizini yapablir,

+ ihlal raporlarini olusturabilir ve giktisini alabilirsiniz

* Yuklenen dosyalari arsivleyebilirsiniz, kopyalabilirsiniz, bagka bir yere tasiya bilir ve gerekirse silebilirsiniz.
» Sdrlcu ve arag denetimlerinde kullanilacak tolerans degerlerini belirleyebilirsiniz.

* Yuklemenin konfigurasyonunu yapin,

* Yazilim Gizerinden her hangi islem gergeklestirebilirsiniz.

Unutmayin: Bilgisayar programi ancak DLKPro’da galisir.

(T e T L PR e—
& 0O - DowinloadTools 10,5 - DLKPro Inspection Ky - SN: 3000006 )
| — — === e v
- FY + - | is w
n [Breach overdew—
[ Shift begin Overspesdings breaches Events and Faults
s M
1 2
8 9% W o1 12 13 M [
5 6 7 B B 01 ik | P -Pi
L2 3 M B DB |
i Han 20, 2012
2 0[EE 1 2 35 4 [ P ‘8
s 6 7 B 5 ¥ i1 LJan 18,2012 P ﬁ L
r Han 16, 2012
141547 - | P 'R
r Han 12,2012
sz [ P ﬁ
— Han 11,2012 P ﬁ
Dec27, 2011 o 2 |
[Dsc 15,2011 2 ]
|Dec 13,2011 P ﬁ
|Dec 12,2011 b od 2
loet 12,2011 P o 2
aug 11,2011 F >
|'4IT | Viewer 1L ) an
* rBreach
e — [ sttofbresch | code Reference Short desorpton
i - Jan 3, 002 (B:BAM)  ERE Cverspeeding Exceedng the speed of 0 ln/h for 2 duration of 00:00:05. (Max. driven
" speed: 95 km/h)
"\—Q_ ] # Desery
The speed of 50 kb was exceeded in the period from January 31, 2012 (8:26:19 AM) to January 25, 2012 (8:28: 19 AM) for the cumulated duration of 00:00:05. The macdmum driven speed was
95k,
i
3 .Conl tion | Jn 3, 012 (3:2 M) BR4L Recommensiations 2009/60/EC - Chapter IC - Para. 1.12 Driving without card was detected on Jan 25, 2012 (8:28 AM).
figura
oy [ 3 L
- Th d the period from Jan 31, 2012 (2:28 AM) to Jan 25, 2012 (8:28 AM).
—, | Bl Jan 31, 2002 (4:25PM)  BR2 Recommendations 2006/60/EC - Chapter 2C - Pera. 2.12 Power supply interrupion detected on Jon 25, 2042 (425 PM).
J Support 4 Description .~
An interruption of the power supply was detected on Jan 31, 2012 (4:25PM), Th i the power supply fink Jan 26, 2012 (8:31 AM). The deiver card from the driver ‘
| 5000000000333000 was inserted in the driver ot whils the event ccoured. -
DDownioad\M_20120131_1412_VS AB 123_Com--Rel1.4-VIN.DOD | 55| i)

Modul butonlari Genel izleme paneli

Modul butonlarini kullanarak asagidaki islemleri
yapabilirsiniz :

« ihlaller,

» Konfigurasyon ve

+ Destek.

Uzerinde islem yapilan modiil isikla
aydinlatilacaktir.
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Bu béliimde, (Ihlal Modiiliiniin igindeyseniz)
Takvimden, hangi siriict kartindan yada aractan
verilerin ylklendigine dair bir tarih segebilirsiniz
Eger ayni giin icinde birden fazla yUkleme
yapildiysa takvim asagidaki verileri gosterir;

» verinin yUklendigi saatleri ve

« llgili arac ve siriicii kartlarini gosterir.

Daha fazla bilgi icin, sayfa 28.
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8 “DownloadTools” Bilgisayar Programi

Gorintl ve dizenleme paneli

Bu alan, verileri dizenlemeye ve verilerin ekranda
gbsterilmesi icin ayrniimistir. Uygun sekmeyi
secerek gormek istediginiz bilgiyi belirleyebilirsiniz.

Durum gdéstergesi

Bilgisayarin durum gdéstergesi, size

» Takograf hafizasinin veya kart dosyasinin su
anki durumunu,

» Cipli kart okuyucuya yeni girisin yapilip
yapiimadigini (3 sembol) ve

» Mevcut bilgisayar programinin surimuni ve
lisansli modiilleri gosterir (@ sembol).

Fonksiyon Paneli

Fonksiyon paneli butonlar verileri enable you to
further process the data; bakiniz sayfa 28.
Butonlar secilen modile gore farklilik gosterir.
Araglar bélimu her secilen modulde ekranda
gorulir. Bu buton @ | talimatlari kullanicinin sectigi
dilde agacaktir; bakiniz sayfa 34.

button

Bilgisayar programindan ¢ikmak igin bu tusu
kullaniniz.

Pili sarj etme yada DLKPro’yu bilgisayardan
¢ikarma konusunda bilgi igin; bakiniz sayfa 7
ve 25.
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8 “DownloadTools” Bilgisayar Programi / ihlal modiilii

Supheli olaylarin ekranda gosterilmesi, denetimi ve yazili baskisinin (print)

| rBreach overdew -
[ Shift bagin Overspesdings bresches Events and Faults
Jan 24, 2012 P ﬁ F
Lian 20, 2012 o »
Jan 18,2012 2 2 !
an 16,2012 bl 2
Han 12,2012 o 2
Jan 11,2012 o 2
Dec27, 2011 o 2 E
Dec 15,2011 o 2
Dec 13,2011 2 2
Dec 12,2011 b od 2
0t 12, 2011 2 2
aug 11,2011 P 2
= N ad
Breach
Start of breach Code Reference Short description
Con i, NREBA)  EE Cverspesdng Exceeding e spesd of 50 ki for 2 duration of 00:00:05, (Max. drven
E speed; 35 kmh)
[ 4
The speed of 50 ko ias exceeded in fhe period from January 31, 2012 (3:26:15 AM) to Jarusary 25, 2012 (3:28:15 AM) for the cumuiated & 00:00:05. driven speed was
95t
S Jan 31, D12 (28 AM)_ ER4L Recommendstions 2008 60/EC - Chapter 2C - Para. 2.12 Driving without card was detected on Jan 26, 2012 (£:28 AM).
T
= - Jan 31, 2012 (8:28 AM) to Jan 25, 2012 (8:28 AM).
S0 31, 012 (425PM)__BR2 Recommendstions 2008/50/EC - Chapter 2C - Pars, 2.12 Pouer supply nterruption debacted cn Jan 25, 2012 (£:25PM).
& Desaription
: ¥ the pemes supply 30 31, 2012 (4:25 P, ¥ the powes supply fished on Jen 26, 2012 (8:31 AM). The dhiver card from the chiver

ihlal modiilii indirilen dosyalarin ihlal igerip
icermediginin denetimini yapmak igin size yardimci
olur.

Not: 561/2006 No’lu Siiriis ve Dinlenme periyotlari
konulu Avrupa Komisyonu Mevzuatina yapilan ihlaller
ve belirlenen tiim olay ve hatalar veri transferi
sirasinda incelenecektir

Unutmayinki, yapilacak degerlendirmeler,
denetimden 6nce belirlediginiz tolerans profiline bagli
olarak yapilacaktir; bakiniz sayfa 44.

ihlal modiiliinde, veriyi gérebilir ve yazili baskisini
(print) alabilirsiniz.

Bu modiliin argivieme iglevide vardir.; bakiniz
sayfa 31.
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Veri segimi
n ™\
January 2012

s M T W T F 5§

i 2 3 4 5 & 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

2 23 24 5 26 27 B

29 30 [BLl1 2 3 4

5 6 704 9 w 1

[1%15:47 =

[ SB vsaB 123 = ] ‘
S ~

ihlal moddiliini segin

Genel gorinum bdélimunde veri yuklemesinin
yapildig ginler, takvimde renklendirilmis sekilde
gorulecektir:

» Kirmizi: Arsive alinmamis ve sadece o glin
icinde gorulebilen veri.

* Yesil: Gun iginde alinmis ve arsive girmis tim
veriler,

iginde bulunulan giin, kirmizi gergeve iginde

ekrana gelecektir.

Genel gérinim boélimiinde, arag ve/veya surtcu
karti dosyalarinin yuklendigi tarihi segin.

Verinin yikledigi zamani segin.
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8 “DownloadTools” Bilgisayar Programi / ihlal mod(ilii

(07:51:29 =

IP Bauer, Emil -
; - Bauer, Emil

|#8 Vs DTCO 1381
;:‘J VS DTCO 1381

Supheli olaylar i¢in analiz etmek istediginiz arac

yada sirucu karti verilerini segin:

 Yesil renkte sinyal veren disk ( 2 ) herhangi bir
supheli durum yasanmadigi ve ihlal tespit
edilmedigi zaman ekrana gelecektir.

+ Kirmizi sinyal veren disk ( ® ); en az bir
stipheli durum yada bir ihlal s6z konusu
oldugunda ekrana gelecektir.

Not: Eger yiginsal bellek (takograf hafizasi) dosyasi
kontrol sirasinda yiiklenirse, sinyal veren disk Q
harfini gGsterecektir. ( 2 , 52 ).

Artik, yapilan ihlalleri

+ Kontrol edebilirsiniz.

» Hiz grafigini (yidinsal hafiza verilerini) ve/veya
faaliyet tablosunu (yiginsal bellek [takograf
hafizasi], suriict ve servis karti bilgilerini)
gorebilirsiniz; bakiniz sayfa 30.

» Segcilen dosyayi diizenleyebilirsiniz; bakiniz
sayfa ;31.
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Siipheli olaylarin ve Yapilan ihlallerin Denetimi

Dverspemegs tresches e s

7% 000 0 9
#2620 2 20 20 0

st | e
jeranin

Tha e sy e e e it 3513 7 7). The s sy s v o 4P 3013 7
b e g o vt

Yapilmasi gerekenler:
“Ihlaller” modiiliinii sectiniz, ihlal sekmesine
geginiz ve dosyayi seciniz.

Gorintu ve diizenleme bélimu secilen dosyalarla ilgili
supheli olaylarin ve ihlallerin 6zetini ekrana getirir.
Ayni zamanda
+ Sdrucunin dinlenme ve sirus ihlallerinin
sayisini veya

» Segilen aracin programlanan maximum hizi ne
kadar siklikla astigi ve

+ .olaylarin ve hatalarin sayisini (3.kolon)
gOsteriri.

Detayli ihlal Listesi, gériintii ve diizenleme

bélumunin en altinda gézukur.

Faydali bilgi: Konfigurasyon Mod(ilii, Secenekler
sekmesinde,verinin yliklendigi biittin tarihlerin
incelenip incelenmeyecegdine karar verebilirsiniz.
Yapilacak incelemeyi 28 glin ile sinirlayabilirsiniz.
Hizli bir kontrol sirasinda takograf hafizasi dosyalarini
yliklemisseniz, sadece son iki giinliik veri ekrana
gelecektir. Bu tiir hizli kontrol aninda yiiklenen veriler
Q harfi ile gésterilecektir ( 52 , 52 ).
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8 “DownloadTools” Bilgisayar Programi / ihlal mod(ilii

ihlalleri gérmek istediginiz siralamay! segin.

Listeyi (g6sterim ve dizenleme panelinin alt
kisminda) tiklayin [+] Ve sonrada agiklamalar
sekmesini, yapilan ihlalin agiklamasini gérmek igin
tiklayin.

Not: Bir aracta saptanan stipheli olaylar, denetim
yaplilan sdriicti ve sdrlicti kartiyla iliskili olmaya bilir.
Her zaman, djjital takograf ¢iktisinda gortilen ihlalleri
kontrol edin, TIS-Web®, TIS-Ofis¥in igindeki ihlal
analizleri Veya diger yazilim lriiniine bakin; bakiniz
sayfa 44.

Hiz Grafiginin ve/veya Faaliyet Tablosunun
Ekranda Gosterilmesi

ihlal modiiliinii segin ve sonra dzet sekmesine
gidin.

Goruntl ve dizenleme bélimiinde, bilgilerin ekrana
gelmesi dosya tirtine baglidir:
» Takograf hafiza verisi (yiginsal bellek)
— Segilen gline kayith faaliyetleri gdsteren tablo
— Segilen gun i¢in hiz grafigi
— Segilen glindeki ortalama stirls hiz
— Segilen giinde yapilan hiz asimi vaka sayisi
— Segilen ginde katedilen mesafe
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» Sdricl kart bilgisi

— Secilen haftaya kayith aktivitileri gdsteren tablo

— GUnlik slrus ve dinlenme zamanini; haftalik
surls ve dinlenme zamanini ve son iki haftada
kaydedilen siirlis ve dinlenme zamanini
gosteren trafik 1siklar

— Segilen haftada kullanilan araglar hakkinda
bilgi

« Servis karti verisi

— Segilen gline kayith aktiviteleri gdsteren tablo
— Segilen giinde yapilan aktivite degisiklikleri
listesi (secilen veri girisine iliskin detaylar dahil)

Not: DLKPro’da segilen dosyaya ait herhangi bir veri
yoksa yada herhangi bir aktivite kayitl degilse,
goésterme ve diizenleme béliimiinde bir uyari mesaji
ekrana gelecektir.

Faydal Bilgi: Hiz grafiginin (Takograf hafizasi karti)
ve faaliyet tablosunun (Takograf hafizasi, sdriicii ve
servis karti) boyutunu blytitebilir yada kiigtltebilirsiniz
Mouse’u hiz grafigine yada faaliyet tablosuna getirin,
odaklamak igin mouse’in tekerlegini hareket ettirin.
Boylelikle saniyeleri gérebilirsiniz

Eger mouse’in tekerlegi yoksa, mouse’un sag tugsuna
tiklayin ve saga dogru cekin.
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8 “DownloadTools” Bilgisayar Programi / ihlal mod(ilii

Verinin islenmesi
" — —
F + =

=]
s,

ihlal moddiliinde Bulunan butonlar Secilen sekmelere
gore degisir.

Veriye ne tir bir islem uygulamak istediginizi fonksiyon
panelindeki her hangi bir butona tiklayarak
yapabilirsiniz.

Basim (print) butonu

Gorunti ve dizenleme panelinde supheli olaylar
analizinin énizlemesini gérmek igin tiklayin = .
Daha sonra bu analizleri PDF dosyasi olarak
kaydedebilir veya ¢iktisini (print) alabilirsiniz.

Not: Konfiglrasyon Modlilii, Se¢cenekler
sekmesinde, “(EC) 561/2006 no’lu Mevzuati legal
hiikiimleri” ¢iktisinin siipheli olaylar analizi ile birlikte
alinmasinin gerek olup olmadigini belirleyin.

Arsiv butonu

Fonksiyon paneline, Segilen giine ait dosyalari
bilgisayara kaydetmek icin tiklayin 75 .
Arsivlemek igin kullanilacak hedef klasoéru,
[Konfiglirasyon] > Secenekler (sekmesi) > Arsiv
klasorii (kutu); Gzerinden segin; bakiniz sayfa 34.
Bu yontemle arsive atilan arag ve suriicl dosyalari
takvim Ulzerinde yesil sayi ile belirtilecektir.

Not: Arsivleme, DLKPro’daki dosyalari silmez.

Kopyalama butonu
Fonksiyon paneline, Secilen guine ait dosyalari
bilgisayara kopyalamak igin tiklayiniz 7% .

Not: Dosyalari kopyalarken, DLKPro’dan yada arsiv
klasériinden herhangi bir dosya silinmez. Sadece,
hedef klas6re kopyalanir.

Dosya tagima butonu

Fonksiyon panelini, DLKPro’ dan yada arsiv
klasoriinden segilen gline ait dosyalari gikarmak
ve bilgisayara tagimak icin tiklayin = .

Not: Bagka bir yere taginan dosyalar, DLKPro’da
yada ylikleme arsivinde bulunmaz.

Bu dosyalarda adi gecen araclarin ve sdrticlilerin
bilgileri listede gériilmez.
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Silme butonu

Fonksiyon paneline, Segilen giine ait dosyalari,
DLKPro’dan veya arsiv klasériinden ¢ikarmak
tiklayin "= .

isleminizi onaylamak ve dosyalari silmek igin
[Evet] Komutuna tiklayin.

Dikkat: Eger hentiiz kaydedilmemis ve ya
kopyalanmamig dosyayi silerseniz, bu islemi geri
alamazsiniz.

Dosyaya gelecekte ihtiyaciniz olup olmayacagina
karar veremiyorsaniz, dosyayi kopyalayin veya farkli
bir klasére tagiyin.

Arsivleme yikimliliiklerini hatirlamak icin, bakiniz
sayfa 3.

TIS-Web butonu

TIS-Web®in icine veri aktarimi yapmak
istiyorsaniz, Fonksiyon paneline tiklayin
Internet Explorer® TIS-Web® giris sayfasi ile
baslar.

Not: Kullandiginiz TIS-Web® ayarlarina bagl olarak
Dosyalarin bagka bir programa aktarilmasi
tamamlandiktan sonra DLKPro’dan silinebilir.
TIS-Web® Referans Kilavuzu ‘ndaki notlari liitfen
okuyun.

Yardim butonu
Fonksiyon bolimiine, isletim talimatlarini agmak
icin tiklayiniz @ .
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8 “DownloadTools” Bilgisayar Programi / Konfiglirasyon modulu

DLKPro ve ihlal analizleri konfigiirasyonlari

= i)
Cavnioad con | Otons | Trspection profie |
rData blocks
[¥] mass Memary download
[¥] Overdew Data
[¥] Activiies
5 ”
1 Since last download
& Last
days
© Download period
From | - to
@ All aciivities
[¥] Events and Fauilts
[7] Detailed Speed
[#] Technical Data
[¥] Driver Card
_ [¥] Special Data
7, v _
5 [4] Ovendew Data
[T Speed Recording (168 howrs)
% Breach || n Profiles and v Profiles
— [ Status
@0
Konfigiirasyon modiili,
» Dijital takograftan veri yiiklemek icin ayarlari diizenleyin.
« Kullanici ara baglantisinin dilini belirleyin.
* Yiiklenen dosyalarin argivlendigi hedef klasori tanimlayin
* Dosya isim formatini degistirin.
* DLKPro'ya yliklenen dosyalari baskalarindan korumak igin sifre belirleyin.
» Slpheli olaylarin denetimi icin tolerans profilleri belirleyin (slriict ve arag¢ denetimleri)
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8 “DownloadTools” Bilgisayar Programi / Konfiglirasyon modulu

Konfigiirasyon yiikleme

dgurumen  Cpters
Drata locks

# Mass Memory download

¥\ Actities
Download period
@ Since last download

Last
Download period

Al acthilies

#| Events and Faults
Detailed Speed
| Technical Data
] Driver Card

Special Data

Konfiglirasyon modiliinde “Konfigiirasyonu yiikle”
sekmesinde dijital takograftan ylkleyeceginiz verileri
belirleyin.

Not: Komut verildiginde, DLKPro son yliklemeden
baslayarak legal olarak zorunlu verilerin transferi igin
isleme baslayacaktir.

Yukleme ayarlarini degistirmek isterseniz,
konfigurasyon moduliini ve Sekmesini secin ve
daha sonra yuikleme konfigurasyonu.

Yuklenecek veriyi belirleyin.
isaretlenmis tiim veriler yiikleme iglemine dahil
edilecektir.

Not: Takograf hafizasi ve stirticti kartlari dosyalari igin

lilkenizde uygulanan diizenlemelere uyun. (M and C
dosyalari)
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Faydali bilgi: Veri miktarini sinirlayabilirsiniz (Buna
bagdli olarak,veri transferinin stiresini de
sinirlayabilirsiniz.) Faaliyetler icin ve Ozel Veri
Obekleri igin veri aktarimi siiresi girerek yada Detayli
Hiz denetim kutusunu temizleyerek sinirlama
getirebilirsiniz.

TIS-Web® yada T1S-Office® kullanicilari TIS-Web®
yada TIS-Office® ayarlarinin DLKPro’da belirtilen
ayarlara uygun olduguna dikkat etmek zorundalar.

Yuklenmesi gereken veri igin sure ayarlamasini
yapin:

+ En son yapilan veri transferinden itibaren
+ Son x giin

+ Xyiikleme tarihinden-Y tarihine

+ Tum faalyetler

Not: Veri yiiklemesi igin spesifik bir tarih araligi
secerseniz, DLKPro’yu kullanirken gelecekteki tiim
ylikleme prosediirlerinde bu tarihler gecerli olacaktir.
Yiikleme tamamlandiginda, bir sonraki ylikleme
prosediirleri icin ayarlari degistirdiginizden emin olur.

Degisiklikleri uygulamak igin [Kaydet] Komutunu
tiklayin.
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Secgenekler

Download configuration” Options | Passward protection | Inspection profile

Common setiing:

Language English,

Archive folder CoDLPro\DenrioadArchive
File name scheme Europe
Timezone utc -

Path to splash screen file

Konfigiirasyon Modiliu segcenekler sekmesinde,

drnegin
*  kullanici arabirim dili gibi genel ayarlari
yapabilirsiniz,

» Dosyalari arsivlemek i¢in hedef klasoru
tanimlayabilirsiniz.

DLKPro’nun konfiglirasyonlarini degistirmek
isterseniz Konfigiirasyon Moddill ve sonra
secgenekler sekmesine gidin.

Ortak ayarlar

+ Dil Komutuna Ara birim kullanici dilini
degistirmek icin tiklayin.
Bilgisayar programini tekrar baslatincaya kadar
dil degisikligi gecgerli olmayacaktir.

Not: Bazi diller icin aktivasyon kodu girmeniz
gerekmektedir. Bu konuyla ilgili olarak llkenizde
bulunan Continental Automotive GmbH temsilcinize
yada hizmet ortaginiza danigin.

* [...] Arsiv Klasorii Altinda yiiklenen dosyalari
arsivlemek igin farkl bir hedef klasori
tanimlayin.

+ Dosya adi gizelgesi Listesini, dosyalarin
Ulkelere 6zel ID numarasini degistirmek icin
segin; bakiniz sayfa 41(dosya uzantilari)
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+ Zaman dilimi Listesini, bilgisayar programi
kullanilarak degerlendirilen ve ekranda
gOsterilen dosyalar icin ekranda secilmis zaman
dilimini degistirmek amaciyla tiklayin.

* [...] Splash screen path altinda DLKPro
baslangi¢ ekranini degistirmek igin.

Not: Baglangi¢ ekrani igin segtiginiz gérsel asagidaki
6zelliklerde olmalidir:

» Gorsel genigligi: 320 pixels

» Gorsel yliksekligi: 240 pixels

* Dosya Formati: PNG

* Renk derinligi: 24 bits

Kurulum prsediirleri sirasinda DLKPro yeni PNG
dosyasini kontrol eder. Eger dosya yukardaki
kosullar1 karsilamiyorsa, yeni bagslama ekrani
gobrintilenmez ve DLKPro, eski baslangi¢ ekrani ile
devam eder.

ihlal modiilii secenekleri

Eger stpheli olaylarin kontroliinde Mevzuat

hikUmlerinin ¢iktisini almak istemiyorsaniz,

+ 561/2006 (EC) no’lu mevzuat baskisi Denetim
kutusunu temizleyin.

+ Sadece 28 giinii goster Denetim kutusu,
supheli olaylar denetimini 28 glnlesinirlamak
istemiyorsaniz fakat dosyadaki bilgi hakkinda
tiim giin analizini yapmak istediginizde segin;
bakiniz sayfa 44.

Kaydet komotuna [ayarlari] Kaydetmek icin
tiklayin.
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Sifre koruma

Konfiglirasyon modiliindeki Sifre koruma Sekmesiile
DLKPro’ya kaydedilen dosyalari 3. Kisilerin
erisimden korumak igin tab, sifre girebilirsiniz.

Sifre, DOWNLOADKEY siiriiciisiine ve SDHC™
kartina (takili durumdaysa) erisimi engelleyecektir.
Yuklenen dosyalara erisim sadece bilgisayar programi
basladiginda ve sifre girildiinde mimkuindur.

Eger DLKPro’nun sifre koruma ayarlarini
degistirmek istiyorsaniz, Konfigilirasyon
modiiliinii Ve sonrada Sifre koruma Sekmesini
secin

Sifre korumanin aktive edilmesi

Download configuration | Options” Password protection

Unprotect downloadkey

Password
Unprotect
@ Protect downloadkey
Password LTI TS
Password confirmation |ssssssssss
Set

Yiikleme anahtarini saklanmasi’ni segin.
ik kutuya sifrenizi girin.

Sifre dogrulama kutusuna girdiginiz sifreyi tekrar
yazin.

[KUR] Komutunu, sifre uygulamasi yapmak ve
sifre korumasini aktive etmek igin tiklayin.

Not: Bilgisayar programini ¢alistirdiginizda ve gsifreyi
girdiginizdeegder sifreniz kaydedilmisse, DLKPro’ya
bir sonraki baglantinizda sadece yliiklenen dosyalara
ve SDHC™ karti lizerindeki yedekleme kopyalarina
ulasabilirsiniz

Otomatik baslaticiyi (Autostarter) kullanarakta
sifrenizi girebilirsiniz; bakiniz sayfa 40.

Not: Kisisel bilgilerinizi korumak icin asagidaki
glivenlik énlemlerine uyun:

» Bagkalariyla sifrenizi paylasmayiniz

» Sifrenizi diizenli olarak degistirin

» Sifrenizi glivenli bir yerde muhafaza ediniz.
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Sifrenin degistirilmesi
Degistirmek istediginiz sifrenizi ilk kutuya yazin.
2. Kutuya yeni olusturmak istediginiz sifreyi yazin.
Tekrar sifreyi Sifre Onay Kutusuna girin.

[KUR] Komutunu, degisiklikleri uygulamak igin
tiklayin.

Not: DLK P ro’ya baglandiginizda yiiklenen dosyalara

ulasmak igin yeni sifrenizi girmeniz gerekiyor.

Sifreyi kaldirma

Download configuration | Options~ Password protection
@ Unprotect downloadkey

Password |sesesssse

Unprotact
(@) Change password
Old password
Password
Password confirmation
Set

Sifreyi kaldirmak i¢in Yukleme anahtari
korumasini kaldir Komutunu tiklayin.

.Sifrenizi ilgili kutucuga girin.

[Korumayi kaldir] Komutunu, degisiklikleri
uygulamak igin tiklayin.

isteginizi onaylamak igin agsagidaki komutu
tiklayin; [Evet].
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Siiriicu ve ara¢ denetimleri igin toleranslari belirleyin.

Siricduleri ve araglar denetlemek icin DLKPro ilk kez
kullaniliyorsa, ihlaller ve siipheli olaylarin kontroll gin
toleranslari belirleyin.

Konfigiirasyon modiili Denetim Profili sekmesi,

tolerans degerlerini

+ silriis ve dinlenme zamani ihlallerini,

* Giivenlik ihlallerini ve

* hiz agimi ihlallerini denetlemeek igin
belirleyiniz.

ihlaller ve siipheli olaylarin kontroli igin kullanilan
Tolerans Profilini bilgisayar programindan yada
dokunmatik ekran tzerinden segebilirsiniz; bakiniz
sayfa 18.

Konfigiirasyon modiilii ve sonra Denetim profili

Sekmesini asagidaki islemleri yapmak igin

kullanabilirsiniz;

* Yeni tolerans profili olusturabilirsiniz.

* Mevcut tolerans profili ayarlarini
degistirebilirsiniz.

Tolerans Profili Olugturma

[ e — = |

]

}
|

—

(EEERRRI

Yeni tolerans profili olusturmak igin tiklayin | & .

Mevcut profili segin ve

+ Dokunmatik ekranda géziken profil ismini
degistirmek icin Profil ismi Sitununa cift
tiklayin.

* [...] Profil tolerans degerlerini dizenlemek icin
tiklayin.
ihlal denetimi Toleranslarn diyalog kutusu
ekrana gelecektir.

Tolerans degerlerini ayarlayarak stipheli olaylari
yada ihlalleri DLKPro’nun ne zaman gdstermesi

gerektigini belirleyin.

[Sonlandir] Komutunu, ayarlarinizi onaylamak
icin tiklayin.
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Tolerans Profilinin Aktivasyonu

ik 8

Aktif kolonda,bir sonraki siirlicii ve arag
denetiminde kullanilacak tolerans profilini segin.

[Kaydet] komutunu, ayarlarinizi onaylamak icin
tiklayin.

Faydali bilgi: Cihaz ekranini, stiriicli ve arag
denetiminde kullanilacak tolerans profilini segmek icin
kullanabilirsiniz.

Unutmayin, profil denetimden énce kurulmalidir.
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Destek alma

= em ==

é A Chack Flas

i‘Qi . NetViewer

o

é AL Insta Avtostarter

)
mEl Update
[

Destek Modiill, hizmet destek durumlarinda size yardimci olacaktir.

Yukardaki bilgiler 1s1ginda [Destek] Sekmesini segin.

» Eger destek klasorine ilgili tim hizmet dosyalarini ZIP dosyasi halinde bir araya getirmek zorunda

kalirsaniz,

* Netviewer oturumunu, hizmet ortaginizla beraber baglatmak isterseniz,

* Yazilimi en son ¢ikan surimle guncellemek isterseniz,.

» DLKPro uzerine kaydedilen tim dosyalar igin imza denetimi yapmak isterseniz.

» Otomatik baglaticlyr kurmak isterseniz, destek panelinden yardim alabilirsiniz.
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Destek dékiimanlarinin sikistiriimasi

DLKPro hizmetle ilgili tim dosyalari, ZIP (sikistiriimig
dosya) dosyasi halinde destek klasériine toplamaniza
izin verir. Bu dosyalar ayni zamanda log dosyasini
icerir.

Faydali bilgi: log dosyasi veri yiiklenmeye
basladiginda olusacak problemleri ve/veya hatalari
gosterir.

Veri trasnferi sirasinda tekrarlanan sorunlari
farkederseniz bu fonksiyonu kullanin.Hizmet
ortaginiza ZIP dosyasini (sikistirilmig dosyayi)
hatalarin sebebini 6grenmek icin elekktronik posta
olarak génderin.

ta. 50 Colect 5 Open
[ ]
Collection complete! @
o The support files have been collected. The file support_1000006_2012 02 03_11_52.zip can be found in the Support folder.

[Birlestir & A¢] Hizmetle ilgili tim dosyalari ZIP
(stkistiriimis dosya) dosyasinda toplamak igin (log
dosyalari ve konfigurasyon dosyalari) seg.
Sikistirilmis dosya (ZIP) olustugunda, Birlestirme
tamamlanmistir! Diyalog kutusu ekrana
gelecektir.

Collection complete!

=

o The support files have been collected. The file support_1000006_2012 02 03_11_52.zip can be found in the Support folder.

lmmeemen

8. « KEYTOOLS (T) » mpport » - |4l 5
Organice »  Shacewith Hew fckder
| Freontes
| Desitop ey
& Dowritoads Bl neviewet

| Recent Places HetViewerC_jog
i suppert 1000005 2012 02,03 11,52
A Lbranes
*| Documents
o' Music
I Pictures

B videos

[OK] Komutunu tiklayarak Birlegtirme
Tamamlanmistir! Diyalog kutusunu kapatin.
Windows® Explorer, otomatik olarak ZIP
dosyasinin(sikistiriimis dosya) kaydedildigi dizini
acar.

Hizmet ortaginiza simdi verileri gdénderebilirsiniz.

Dizin acilmazsa, Windows® Explorer’l baglatin ve
KEYTOOLS:\Destek dizinine gidin.
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Netviewer ‘1 Baglatma

Eger kabul ederseniz, hizmet ortaginiz destek
probleminizi direkt bilgisayarinizdan ¢ézebilir:

The DLKPro Netviewer yazilimi igerir. Bu yazilim ile,
hizmet ortaginizin onayiniz ile bilgisayariniza erigimi
saglanacaktir.

Not: Bagdlanti yapildiginda oturum numarasi
istenecektir. Bu numara, her Netviewer oturumuna
Ozel olarak olusturulacaktir. Oturum kapandiktan
sonra, hizmet ortaginizin bilgisayariniza erisimi sona
erer.

Yapilmasi gerekenler:

* Hizmet ortaginizla konugmaniz gerekmektedir.
Hizmet ortaginiz, size bir oturum numarasi
verecektir. Daha sonra Netviewer kullanarak
bilgisayarinizin kontroliinii almak isteyecektir.

+ DLKPro internet erisimi olan bir bilgisayara
baglanmalidir.

SO tetvwner
L

newiewer suppui L
w CITRIX'

Geben Sie bitte hier die Sitzungsnummer ein, die
Thnen von Threm Berater mitpeteilt wird,

Sitzungsstart

Sitaungsnumemer: 123456

Verbinden

(&) eenden

[Netviewer] Sekmesini hizmet ortaginiza
bilgisayar erigim izni vermek igin tiklayin.
Netviewer kurulmustur.

Hizmet ortaginiz tarafindan size verilen oturum
numarasini girin.
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[Baglan] komutunu tiklayin.
Baglanti kurulmustur.

Not: Netviewer icin, hizmet ortaginiza gerekli izinleri
vermeniz gerekiyor. Ornegin, ekraninizin
goriintlilenmesi ve mouse’in hareket kontroliiniin
hizmet ortaginizda olmasi gibi.

Netviewer oturumundan ¢ikmak icin Kapat
Komutunu tiklayin.

Not: Netviewer oturumu siz yada hizmet ortaginiz
tarafindan herhangi bir tarihte iptal edilebilir. EGer
hizmet ortaginiz bu kurulumu iptal ederse, asagidaki
uyari mesaji ekrana gelecektir: “Oturum
kapatiimistir”.
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Yazilim Giincellemesi

Bilgisayar programi baglatildiginda striim kontrolG
yapilir.

Kullanilan strtim, uretici firmadan farkli ise diyalog
kutusu ekrana gelecektir. Glincellemeye devam etmek
icin [OK] Komutunu tiklayin.

Glincelleme prosedurina iptal ettiyseniz, daha sonra
yeni guncellemeyi Destek Modulu Uzerinden
baglatabilirsiniz.

Not: Glincellemeyi iptal ettiyseniz veya bilgisayar
programi lzerinden bu islemi yapmayacaksaniz,
bilgisayar programi tekrar galistirildiginda diyalog
kutusu yeniden ekranda goériilecektir.

Yapilmasi gerekenler:
DLKPro Internet erisimi olan bir bilgisayara bagl
olmalidir.

= Update

There i & new varsion of KeyTools found. Please taks a ook @
on the change history befow, Do you want o update?

Downloadtools

Daha yeni bir yazihmin mevcut olup olmadigina
bakmak istiyorsaniz [Giincelle] komutunu tiklayin.
Daha gulincel bir yazilim strimi varsa, ekranda
uyarl mesaji gorulecektir.

Yazilimi kurmak igin [Glincellemeyi kur]
Komutuna tiklayin.
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Yuklenen dosyanin imzasini kontrol etme

=] —

Wit of signature dheck

T WP P e e i i i S e St T o T e of

B conoow o s e o esson oo —
0T, 00,5 e FMNIMAIMOCD 3 |

DLKPro, dosyalar transfer edildikten sonra size dosya
imzalarini kontrol etme imkani verir.

DLKPro’ya kaydedilen dosyalarin imzasini kontrol
etmek icin [Dosyalari kontrol et] Komutunu
tiklayin.

imza kontroliiniin sonucu. kendi diyalog
kutusunda gdsterilecektir.

Daha fazla bilgi almak istediginiz satiri se¢in ve
detaylari agmak igin gift tiklayin.

Not: Eger imza kontrolii sirasinda bir hata ekrana
gelirse, ilgili veriyi tekrar ytikleyin.

Ayni veriyi transfer edebilmek igin su anki
konfigiirasyonlari — ézellikle de veri transferi
sirasinda- kullandiginizdan emin olur. Bakiz sayfa 33.
Eger 2. Dosyada hata veriyorsa, inceleme icin hizmet
ortaginiza génderin.
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Otomatik baslaticinin (Autostarter) kurulmasi

DLKPro’nun bilgisayara baglanmasindan hemen

sonra Otomatik baslatici, (Autostarter) asagida verilen

islemler baslatmak igin kullanilr:

» Sifre koruma denetimi
DLKPro’nun bilgisayara baglanmasindan hemen
sonra, Otomatik baslat 6zelligi, cihazin sifre ile
korunup korunmadigini kontrol eder.
Eger sifre korumasi mevcutsa, Sifreyi Gir Diyalog
kutusu ekrana gelir. Bilgisayar programini
baslatmadan DOWNLOADKEY siriicisuni ve
SDHC™ Kartini (takili durumdaysa) aktive
edebilirsiniz.

« Bilgisayar programinin otomatik baslatiimasi

Henulz kurulumu yapilmamigsa [Otomatik
baslaticiy1 (Autostarter) kur] Komutunu tiklayin.

Not: Otomatik baglaticinin (Autostarter) kurulup
kurulmadigini gérev gubugunun uyari kisminda
gérebilirsiniz. Kurulumu yapilmigsa, @ ikon ekranda
gortillicektir.

Konfigiirasyonu agmak igin SAG TIKLAYIN:
Bilgisayar programi kendiliginden baslayacak ve sifre
girme segenekleri (kontrol kutulari) liretim sirasinda
belirlenmis olarak karsiniza ¢ikacaktir. Bu araglarin
kurulumunu kaldirabilirsiniz.

Faydali bilgi: TIS-Web® veya TIS-Office®
kullanicilari, Otomatik baglatici (Autostarter) sifre giris
fonksiyonunu aktive etmelidir. Bu yéntemle, bilgisayar
programi agilmadan, sifre korumali-veri transferi
dosyalari acilacaktir.

Otomatik baslaticinin kurulumunun iptal edilmesi

Ne zaman isterseniz kurulumu kaldirabilirsiniz.

Uninstall Autostarter

v Enter password
v Start InspectionTools

About.

Exit
Gérev gubugunda bulunan & ikonu sag tiklayin.

Kisa yol menusiinde, Otomatik baslaticiyi
(Autostarter) iptal et komutunu tikla.
Bdylelikle kurulum iptal edilir. Kurulum kaldirma
islemi tamamlanica, bilgisayari tekrar baglat
komutu ekrana gelir.
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9 Teknik ozellikler

Sistem kosullari

isletim sistemleri 32 ve ya 64-bit: Windows 7%, Windows® Vista™ yada Windows® XP
(Su andaki hizmet paketi ile)

Cikarilabilir medya tzerinde 2 surtcu karti (Disk Yonetimi)
Opsiyonel: SDHC™ Karti ile birlikte 3 suricl karti segenegi

Java platform Java Runtime Environment 1.6.26 yada daha yeni bir stirim (Java™ 6)
Gorintileyici Adobe® Reader®
Internet tarayici 32-bit versiyonu: Microsoft® Internet Explorer® 6

(istenirse TIS-Web®e veri transferi)

islemci 32 or 64-bit mimari
Ara birimler DLKPro baglantisi igin USB 2.0 portu
Parcalar DLKPro (“DownloadTools" Bilgisayar programi ile)

Dosya uzantilari

Dijital takograftan veri yiiklendigi zaman maximum G¢
dosya olugturulur. Farki tlkelerdeki mevzuatlara bagh
olarak, dosya ismi size;

* Yikleme zamanini ve tarihini,

» Veri kaynagini (arag yada surucu) ve

* (bazi durumlarda) dosya turiinu gdsterir.

Not: Yliklenen dosyalarin isimleri, Avrupa Birligi iye
devletler tarafindan belirlenmektedir.

DLKPro’ya kaydedilen dosyalar, konfiglirasyon
ayarlarina baglidir. Bu Ayarlari, Konfigurasyon
moduliindeki > Ozellikler Sekmesi’nden
dedistirebilirsiniz; bakiniz sayfa 33.
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Dosya uzantisi (lilkeye bagh olarak)

Avrupa *.DDD
Fransa *V1B, *.C1B, *.A1B
ispanya * TGD

UTC (Standart Evrensel Zaman)

Dijital takograftaki saat, UTC Standart Zamana gore
ayarlanmistir. (UTC: Koordineli Evrensel Zaman; 0
noktasina gore ayarlanan Greenwich Standart saati)

Yuklenen dosyalardaki zaman verileri bile UTC’ye
(Koordineli Evrensel Saat) gore duzenlenmistir.
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Temizleme ve Bakim

DLKPro’nun tasarimindan dolayi temizligi ve bakimi
¢cok kolaydir. Temizlik ve bakim i¢in dort temel dneri
asagida verilmigtir:

* DLKPro’nun ekranini, kasasi ve agma-kapama
digmesini temizlemek icin sadece nemli bir bez
kullanin.

» Cipli kart okuyucu kullaniyorsaniz,pilin sarj
durumunu dizenli olarak kontrol edin.

* DLKPro’yu kullandiktan sonra, 6-uglu yikleme
soketini ve USB 2.0 giriginin kapaklarini,
kontaminasyonu ve muhtemel darbeleri dnlemek
icin kapatin.

» Tellerin kirlimasini ve zarar gérmesini 6nlemek
icin, USB kablosunu bikmeyin ve kivirmayin.

Yeniden baglama o6zelligi

Nadiren, DLKPro acik halde olmasina ragmen
calismayabilir. Béyle bir durumla karsilasildiginda
DLKPro’yu kapatmak igin “yeniden baslat” butonuna
basin; bakiniz sayfa 5.

“Yeniden Baslat” dugmesine, 6rnegin dizlestrilmis bir

atag ile mUdahale edebilirsiniz. DLKPro kapanincaya
kadar, butona basih tutunuz.
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Elden Cikarilmasi

icerdigi sarj edilebilen pil nedeniyle,
elektronik cihazlarin atilmasina iligkin legal
ybnetmelige uymak zorunludur. Ev atiklari
ile birlikte ¢cdpe dokilmesi yasaktir.

DLKPro’yu profesyonel imha igin toplama
noktasina gotiriin yada hizmet ortaginiza
danigin.

Calismaz durumdaki DLKPro’nun elden gikarilmasina
iliskin herhangi bir sorunuz olursa, litfen hizmet
ortaginiza danisin.

Uygunluk Beyani

Continental Automotive GmbH sirketi igbu kullanma
kilavuzunda belirtilen DLK cihazinin 2004/108/EG
Direktifi‘'nde yer alan temel sartlara uyumlu oldugunu
beyan eder. Uygunluk Beyani imzali halde mevcuttur
Talep edildigi takdirde orijinal dokiimanin bir kopyasi
Continental Otomativ Sirketi’'nden tedarik edilebilir.
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9 Teknik 6zellikler

Teknik Veriler

Voltaj

Akim tiketimi

Sicaklik arahgi

Ara birim

Hafiza kapasitesi

Boyutlar
Agirhik

Cihazin kasasi
Goruntu
Koruma sinifi

Tekrar sarj edilebilen pil

USB 2.0 ara birimi ile baglanma:
4.75-525V

6-pin ara birimi ile baglanma:
9-30V

USB 2.0 ara birimi ile baglanma:
100 - 500 mA

6-uclu ara birim ile baglanti:
max. 40 mA

Muhafaza kosullari: 20 C
Operasyon : -20 ... +70 C
USB 2.0 ara birimi, soket (A sinifi)

Dijital takograf ylikleme aygiti i¢in 6 uglu standart ara donanim.
D-seklinde piriz

SD™ yada SDHC™ Kartlarina uygun kart yuvasi
Cipli kart okuyucu

1,824 MB (1.65 GB) of which

+  KEYTOOLS bolimi igin 128 MB:
“DownloadTools" bilgisayar programi, konfigurasyon dosyalari ve guinliik
dosyalar

+ DOWNLOADKEY ana bellek bolimi1,696 MB’dir. :
yUklenecek dosyalar (yaklasik 5,000 Uger aylik takograf hafizasi
ylklemelerine tekablil eder)

L 126 x W47 x H 28 mm

yaklasik 107 g

PC/ABS plastik

TFT renkli ekran, 320x240 piksel ¢oziinurlik ve 262,000 renk
IP 3X

LiPo 3.7 V 960 mAh
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Yasal Uyari

Yasal Uyar!

DLKPro Inspection Key (Denetleme Anahtari) Yukarda adi gegen drinler, dijital
takograftan, takograf kartlarindan veri yliklemek ve ayni zamanda yiiklenen bilgilerin
ekranda gosterilmesi, degerlendirilmesi ve arsivlenmesi i¢in tasarlanmigtir. Kullanma
kilavuzundaki talimatlara uyulmama durumundan kaynaklanan arizalardan ve hasarlardan
ureticiler sorumlu degildir 6zellikle de, kullanma hatalarindan olusan bireysel kazalar,
kullanilan Urinlerdeki arizalar ve maddi kayiplarda legal sorumluluk kabul etmez DLKPro
Denetleme Anahtari.

DLKPro Inspection Key (Denetim Anahtari) avrupa Mevzuati kapsaminda herhangi bir
ihlalin olup olmadigini gésteren kontrolleri igeren ve mobil veri yiklemesini gerceklestiren
bir sistemdir. Asagida belirtilen konular dikkate alinmalidir:

Siris ve dinlenme zamanlarinin, hiz bilgilerinin ve muhtemel tamperleme konulari
hakkinda detayli bilgilerin analizi, ulusal teftis organlar tarafindan 15.03.2006 tarihinde
yurdrlige giren 561/2006 (Siris ve Dinlenme Sireleri Tizgl) Avrupa Komisyonu Tuzugu
ve 13.02.2002 tarihli 1360/2002 Kara Yolu Tasimacihdi Kayit Cihazlari konulu tiizik
kapsaminda yapilir.Ulusal hukuk ¢ercevesinde dizenlenen tuzikler dikkate alindiginda,
DLK Pro’daki bilgilerin yorumlanmasi tlkeden llkeye farkhlik gdsterebilir.

DLKPro ile yapilan ihlal kontrolleri, ulusal teftis organlari tarafindan yuritilen kapsamli
kontrollerin yerini tutamaz.

Yukarida belirtilen yasal dizenlemelerin digindaki uygulamalar ve yorumlamalar, Uretici
firmanin ve satig sisteminin sorumlulugunda degildir. Bu nedenle, uretici firma ve dagitim
kanallari, yetkililer tarafindan para cezasina garptirilamaz. Gérevi kétuye kullanmak ve
agir ihmal konulari kanitlanmadigi durumlarda uretici firma ve satis kanallari hig bir sekilde
yukimli degildir.

Microsoft® ve Windows® Microsoft® Sirketi'nin Tescilli markalaridir.

Java™ Oracle Sirketi'nin tescilli markasidir.

SD™ ScanDisk® Sirketi’nin tescilli Markasidir.

Adobe®/Acrobat® Reader, Adobe Systems Anonim Sirketi'nin tescilli markasidir.
DTCO® 1381, TIS-Web® ve TIS-Office® Continental Sirketi'nin tescilli markasidir.

Yukarida adi gegen kullanma talimatlarinin bazi béliiimlerinde, isbu markalar, ticari marka
sahiplerinden referans alinmadan kullaniimigstir.
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Continental Automotive GmbH
Heinrich-Hertz-Str. 45

78052 Villingen-Schwenningen

Almanya

www.dtco.vdo.com

tachograph@vdo.com

VDO - A trademark of the Continental Corporation

tBu dokimanda yer alan bilgiler, genel agiklamalardan ve performans &zelliklerinden olusmustur. Verilen bilgiler, devam eden Uriin gelistirme ¢alismalarinin
sonucunda ve ya 6zel kullanim durumlarinda uriin performansi degisebilir. Verilen bilgiler, Griind teknik agidan tanitir, kullanim émriini ve kalitesini gostermez. Son
kontratta mutabakat durumunda istenilen performans 6zellikleri gegerlilik kazanir. Teknik 6zellikler ve gegirlilik durumu degisebilir.
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